¢ |solamento duplo com uso do conector isolado.

e CEI EN 50393(certificado de aprovacao IMQ
CA01-00297).

e EN 60695-2-11: Autoextinguivel

e CEI-20-37/2-1 e CEl 20-37/7: Baixa emisséo de
fumaca e gases toxicos.

e Grau de protecao equivalente a IPX8 (CEI EN
50629) testado sob um metro d’agua (CEI EN
50393 par 8.6.3).

e Temperatura de exercicio: de -20°C a +90°C.

o
-
|SHARK 535y ™= —

Emenda para baixa tensao isolada em gel Série 600 C € IE'

Kit de juncao para derivagao de cabos multipolares até 0,6/1kV com até cinco condutores e segéo maxima
de 35 mmz2. O formato inovador do conector pentapolar isolado, incluso no conjunto, garante o travamento
do cabo no interior da capa de juncéo, isolamento duplo e permite derivagdes sem a interrupgdo do
cabo principal e, sua insercao no sistema de travamento exclusivo na parte interna da capa, garante o
posicionamento correto.

Cod. SH6535 Dimensdes em mm

Conteudo do kit:

- Capa de jungcéo com isolamento em gel;
- Conector pentapolar isolado;

- Chave Allen;

- Abragadeira em nylon;

- Manual de montagem. ! 260 130

cabo
derivacao
sec¢ao do cabo mm?

cabo principal

2,5
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Valores validos para cabo de cobre flexivel tipo: FG7
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